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VALORI DI DEFAULT:

-  master code di default : 5-digit 12345

- tempo di attivazione del relay :1 secondo

IMPOSTANDO IL CODICE DI DOMINIO:

                                 digitare il master code due volte,

                                  dopodiché la luce rossa  LED si accende

                                 premere 60,poi il 5-digit master code (da 0 a 9)le luci rosse durano un 

                                 secondo.

Non dimenticatevi di scrivere qui sotto il master code:
--------------------------------------

Attenzione: Non utilizzare il master code come un codice di utente. Il codice 00000 è riservato per cancellare il codice di utente

Per uscire dalla modalità di programmazione, premere il pulsante con scritto  KEY, in questo modo scompaiono le luci rosse.

IMPOSTANDO I CODICI DEGLI UTENTI:

Gruppo 1 (relay 1 LED rosso) numero dell’utente:

00      codici dell’utente 

01

28

29

GRUPPO 2 (RELAY 2 VERDI LED)

UTENTE NUMERICO

30      codici dell’utente

31

48

49

NB: il codice dell’utente può essere programmato in entrambi i gruppi per controllare simultaneamente tutti e due i relays  e con i diversi tempi di delay

IMPOSTANDO I TEMPI DI DELAYS :

Entrare con il master code due volte,poi la luce rossa si accende.

Enter 51 per relay 1                                                                 Enter 52 per relay 2







